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—— Zbiornik hydroforowy 500L 10
5 b - BAR HVP501L bez osprzetu
_f 4 = HYDRO-VACUUM

: L&TA Cena brutto 4 552,60 zt
GWARANCJI
ik Cena netto 3 701,30 zt
T Numer katalogowy 76232523
ik Kod producenta 0915751103010000
Kod EAN 47916

Opis produktu
Opis produktu

Zbiornik hydroforowy HVP Hydro-Vacuum stuzy do magazynowania wody pod ci$nieniem i wspétpracy z pompa w zestawie
hydroforowym. Model 500 | jest wersjg bez osprzetu, przeznaczona do zabudowy zgodnie z dokumentacja producenta.

Najwazniejsze cechy

e stalowa, spawana konstrukcja zbiornika

e powtoka cynkowa wewnatrz zbiornika

e wersja bez osprzetu do kompletowania z armatura i pompa

* ograniczenie liczby zatgczeh pompy dzieki rezerwie wody pod cisnieniem

Parametry techniczne

Typ produktu: zbiornik hydroforowy HVP
Pojemnos¢: 500 |

Maksymalne cisnienie pracy: 10 bar
Wykonanie: stalowy zbiornik spawany
Powtoka wewnetrzna: cynkowa

Wersja: bez osprzetu

Kod producenta: 0915751103010000
Producent: Hydro-Vacuum

Zastosowanie

* zestawy hydroforowe do zasilania budynkéw woda z wtasnego ujecia

¢ instalacje wymagajgce zbiornika magazynujgcego wode pod ci$nieniem

¢ automaty wodociggowe z pompa dobrang do pojemnosci i ci$nienia zbiornika
Kompatybilnos¢

e pompy hydroforowe i gtebinowe pracujace w automatach wodociggowych

¢ osprzet hydroforowy dobrany do cis$nienia pracy zbiornika

* instalacje, w ktérych maksymalne ci$nienie nie przekracza ci$nienia obliczeniowego zbiornika

Informacje dla instalatora
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Zbiornik nalezy ustawi¢ na réwnej powierzchni, dobraé osprzet do cisnienia pracy oraz zapewni¢ dostep serwisowy do
wyczystki i kréécéw przytaczeniowych.

Najczestsze btedy przy doborze

¢ dobdr zbyt matej pojemnosci zbiornika do wydajnosci pompy i zapotrzebowania na wode
* przekroczenie dopuszczalnego ci$nienia pracy zbiornika
e brak miejsca na obstuge wyczystki i okresowg kontrole instalacji

Dlaczego warto wybrac¢ ten model?

¢ pojemnos¢ zbiornika pomaga ograniczy¢ czestotliwos¢ zatgczania pompy
e wersja bez osprzetu pozwala dobra¢ armature do konkretnej instalacji
» konstrukcja HVP jest przeznaczona do klasycznych uktadéw hydroforowych

Zastosowanie

Zbiornik hydroforowy HVP Hydro-Vacuum stuzy do magazynowania wody pod ci$nieniem i wspétpracy z pompa w zestawie
hydroforowym. Model 500 | jest wersjg bez osprzetu, przeznaczona do zabudowy zgodnie z dokumentacjg producenta.

* zestawy hydroforowe do zasilania budynkéw woda z wtasnego ujecia
¢ instalacje wymagajgce zbiornika magazynujgcego wode pod ciSnieniem
* automaty wodociggowe z pompa dobrang do pojemnosci i ciSnienia zbiornika

Nie wybieraj tego produktu, jezeli wymagane parametry instalacji sa inne niz potwierdzone dla tego modelu.

Dane techniczne

Typ produktu: zbiornik hydroforowy HVP
Pojemnos¢: 500 |

Maksymalne cisnienie pracy: 10 bar
Wykonanie: stalowy zbiornik spawany
Powtoka wewnetrzna: cynkowa

Wersja: bez osprzetu

Kod producenta: 0915751103010000
Producent: Hydro-Vacuum

Dobér produktu

Pojemnos¢ zbiornika nalezy dobra¢ do wydajnosci pompy, liczby punktéw poboru i dopuszczalnej liczby zataczeh pompy.
Wersja bez osprzetu wymaga kompletacji armatury zabezpieczajacej i sterujgce;j.

Pytania i odpowiedzi

Czy zbiornik HVP 500 | jest sprzedawany z osprzetem?

Ten wariant jest opisany jako wersja bez osprzetu, dlatego armature i sterowanie nalezy dobra¢ osobno.
Do jakiego cisnienia przeznaczony jest ten zbiornik?

Parametr podany dla tego wariantu to 10 bar.

Czy zbiornik HVP mozna taczy¢ z pompa gtebinowa?

Tak, zbiorniki hydroforowe moga wspétpracowac z pompami hydroforowymi lub gtebinowymi w automatach wodociggowych,
jezeli zestaw jest prawidtowo dobrany.

Co jest najwazniejsze przy montazu HVP?

Zbiornik powinien sta¢ stabilnie na réwnej powierzchni, a instalacja nie moze przekracza¢ dopuszczalnego cisnienia pracy.
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O producencie

Hydro-Vacuum S.A. kontynuuje tradycje przemystu pompowego w Grudzigdzu siegajgce XIX wieku. Dzi$ jest wiodgcym
producentem pomp i systeméw pompowych w Polsce, posiadajgc okoto 60% udziatéw w krajowym rynku.

Firma produkuje pompy wirowe, gtebinowe i zatapialne, zestawy hydroforowe, agregaty pompowe, urzgdzenia prézniowe oraz
kompletne systemy uzdatniania wody. Urzadzenia Hydro-Vacuum s stosowane w gospodarce komunalnej, przemysle,
rolnictwie i w gospodarstwach domowych w Polsce oraz za granica.

Hydro-Vacuum stawia na wysoka jakos¢, trwatosc i energooszczednosé swoich wyrobdéw, czego dowodem sg certyfikaty ISO
9001 i ISO 14001. Firma dysponuje wtasnym biurem konstrukcyjnym i laboratoriami badawczymi, oferuje wsparcie techniczne,
serwis oraz szkolenia. Misja "Pompy dla ludzi i Srodowiska" podkresla potaczenie innowacyjnych technologii z troskg o zasoby
naturalne.
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