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Opis produktu

Opis produktu

Ztgczka do zgrzewania PP
gwint wewnetrzny 75 x 2 1/2

PRANDELLI

Cena brutto

Cena netto

Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

135,15 zt
109,88 zt
98446831
713875
8033758031790

Element systemu PP-R Prandelli przeznaczony do wykonywania potgczen w instalacjach wody uzytkowej oraz instalacjach
grzewczych. Ztaczka do zgrzewania PP gwint wewnetrzny 75 x 2 1/2 dobiera sie wedtug Srednicy rury, typu potaczenia i
wymaganego kata albo redukcji.

Najwazniejsze cechy

e Ksztattka ztagczka do montazu w systemie zgrzewanym PP-R.
Potgczenie wykonywane metoda zgrzewania polifuzyjnego.

Dobér wedtug srednicy rury i geometrii instalacji.
Rozwigzanie do trwatych potaczen w instalacjach ci$nieniowych z tworzywa.
Wariant z przytagczem: gwint wewnetrzny.

Parametry techniczne

Producent: Prandelli

Kod producenta: 713875

EAN: 8033758031790

Typ produktu: ztgczka

System / seria: Coprax PP-R
Wymiar: 75 x 2 1/2

Wymiary dodatkowe: 75x2, 75
Typ gwintu: gwint wewnetrzny
Materiat systemu: PP-R

Sposéb faczenia: zgrzewanie polifuzyjne

Zastosowanie

e Montaz w instalacjach z rur PP-R o wymiarze 75 x 2 1/2.
¢ Instalacje wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i obiegi grzewcze.
e Zmiany kierunku, redukcje lub rozgatezienia zgodnie z typem ksztattki.

Kompatybilnosé

e Rury i ksztattki PP-R Prandelli Coprax PP-R.

¢ Potaczenia wykonywane zgrzewarka do rur PP-R i odpowiednimi kamieniami grzewczymi.
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* Nie stosowad jako zamiennika dla systemdw zaprasowywanych PEX bez wtasciwego adaptera.
Informacje dla instalatora

Przed zgrzewaniem nalezy oczysci¢ kohcédwke rury i ksztattke, dobrac¢ wtasciwy rozmiar kamieni grzewczych oraz zachowad
osiowos¢ potaczenia. Nie nalezy przegrzewac elementu, poniewaz nadmierny wyptyw materiatu moze zawezic¢ przekréj
przeptywu.

Najczestsze btedy przy doborze

¢ Dobor ksztattki tylko po nazwie bez sprawdzenia srednicy rury.

¢ taczenie elementéw réznych systeméw bez potwierdzenia kompatybilnosci producenta.

¢ Przegrzanie lub skrecenie elementu podczas zgrzewania.

e Zastosowanie wariantu redukcyjnego tam, gdzie potrzebny jest element réwnoprzelotowy.

Dlaczego warto wybrac¢ ten model?

e Sprawdzony system PP-R do instalacji wewnetrznych.
¢ Czytelny dobdr po $rednicy, gwincie i geometrii elementu.
¢ Maty element montazowy przydatny w prefabrykacji podejs¢ i rozdziatéw instalacji.

Zastosowanie

Produkt montuje sie w instalacjach z rur PP-R, najczesciej na podejsciach wody zimnej, c.w.u. i c.0. Wybierz go, gdy
potrzebujesz ksztattki o wymiarze 75 x 2 1/2 i geometrii zgodnej z nazwa produktu. Nie wybieraj go do rur PEX ani miedzi bez
dedykowanego przejscia systemowego.

Dane techniczne

Producent: Prandelli

Kod producenta: 713875

EAN: 8033758031790

Typ produktu: ztgczka

System / seria: Coprax PP-R

Wymiar: 75 x 2 1/2

Wymiary dodatkowe: 75x2, 75

Typ gwintu: gwint wewnetrzny

Materiat systemu: PP-R

Sposéb tgczenia: zgrzewanie polifuzyjne

Montaz

Przed zgrzewaniem oczys$¢ rure i ksztattke, zaznacz gtebokos¢ wsuniecia i uzyj kamieni grzewczych w odpowiednim rozmiarze.
Po zgrzaniu nie obracaj elementu w osi potgczenia i pozostaw go do ostygniecia bez obcigzania.

Pytania i odpowiedzi
Czy Ztaczka do zgrzewania PP gwint wewnetrzny 75 x 2 1/2 pasuje do rur PP-R o wymiarze 75 x 2 1/2?

Tak, produkt nalezy dobra¢ do rury PP-R o wymiarze 75 x 2 1/2. Przed montazem warto poréwnac srednice z oznaczeniem na
rurze i ksztattce.

Czy te ksztattke montuje sie przez zgrzewanie?
Tak. Element jest przeznaczony do potaczen wykonywanych metodg zgrzewania polifuzyjnego w systemie PP-R.
Czy mozna zastosowac ja w instalacji cieptej wody?

Tak, ksztattki PP-R stosuje sie w instalacjach wody zimnej, cieptej wody uzytkowej i ogrzewania, pod warunkiem zachowania
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parametréw systemu.
Na co uwazac przy doborze tego wariantu?

Trzeba sprawdzi¢ Srednice, kat albo redukcje oraz typ gwintu, jesli produkt ma przytacze gwintowane.

O producencie

Firma PRANDELLI jest cenionym producentem systeméw instalacji sanitarnych i grzewczych. Dzieki wieloletniemu
doswiadczeniu oferuje kompleksowe rozwigzania dla instalacji wodnych i centralnego ogrzewania.

W ofercie znajdujg sie nowoczesne rury wielowarstwowe PEX/AL/PEX, mosiezne i polimerowe ksztattki, kolektory
rozdzielaczowe oraz akcesoria montazowe. Produkty spetniajg najwyzsze normy jakosci i sg dostosowane do réznorodnych
projektéw budowlanych.

PRANDELLI taczy wioska mysl inzynieryjna z polska dystrybucja, zapewniajac innowacyjne technologie i wysoka dostepnos¢ na
rynku. Firma stawia na zrébwnowazony rozwdj i nieustanne doskonalenie, aby dostarcza¢ klientom niezawodne i trwate
systemy instalacyjne.
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