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Zwężka, redukcja stalowa
60.3 / 42.4 ( DN50 - DN32 )

Cena brutto 18,87 zł

Cena netto 15,34 zł

Numer katalogowy 90699805

Kod producenta 41175032

Kod EAN 5901812619044

Opis produktu
Opis produktu

Zwężka, redukcja stalowa 60.3 / 42.4 ( DN50 - DN32 ) to redukcja stalowa marki AGAFLEX przeznaczony do spawanych
połączeń stalowych rurociągów i elementów instalacji technicznych. Produkt należy dobrać do średnicy, gwintu oraz warunków
pracy instalacji wskazanych w dokumentacji producenta.

Najważniejsze cechy

dopasowanie do rozmiaru: DN50, DN32
konstrukcja typowa dla grupy: redukcja stalowa
przeznaczenie do prac instalacyjnych, naprawczych lub montażowych zgodnie z typem produktu
element przeznaczony do montażu w instalacji stalowej

Parametry techniczne

Producent: AGAFLEX
Kod producenta: 41175032
EAN: 5901812619044
Typ produktu: redukcja stalowa
Rozmiar / wymiar: DN50, DN32
Materiał: stal

Zastosowanie

spawane instalacje stalowe
zmiana kierunku, redukcja lub zakończenie odcinka rurociągu
montaż w instalacjach technicznych wymagających spawania

Kompatybilność

rury stalowe o odpowiedniej średnicy zewnętrznej
instalacje wykonywane metodą spawania
kształtki stalowe w zgodnym wymiarze DN

Informacje dla instalatora

Przed montażem sprawdź rozmiar przyłącza, średnicę rury, typ gwintu oraz wymagania ciśnieniowe i temperaturowe
instalacji. Element montuj zgodnie z dokumentacją AGAFLEX oraz zasadami wykonywania połączeń dla danego typu instalacji.
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Najczęstsze błędy przy doborze

Dobór po samej nazwie bez sprawdzenia średnicy zewnętrznej rury.
Montaż bez przygotowania krawędzi do spawania.
Stosowanie w instalacji, w której wymagane jest połączenie rozłączne zamiast spawanego.

Dlaczego warto wybrać ten model?

pozwala wykonać trwałe połączenie stalowego rurociągu
ułatwia zmianę kierunku, średnicy lub zakończenie instalacji
wymiary można dobrać do konkretnej średnicy rury

Zastosowanie
Zwężka, redukcja stalowa 60.3 / 42.4 ( DN50 - DN32 ) stosuje się do spawanych połączeń stalowych rurociągów i elementów
instalacji technicznych. Wybierz ten wariant, gdy potrzebny jest rozmiar DN50, DN32 oraz typ połączenia zgodny z nazwą
produktu. Nie wybieraj go do instalacji o innym medium, średnicy, gwincie lub zakresie pracy niż przewidziany dla tej grupy
wyrobów AGAFLEX.

Dane techniczne
Producent: AGAFLEX
Kod producenta: 41175032
EAN: 5901812619044
Typ produktu: redukcja stalowa
Rozmiar / wymiar: DN50, DN32
Materiał: stal

Dobór produktu
Element wymaga montażu zgodnego z technologią spawania. Przed spawaniem sprawdź średnicę zewnętrzną rury i
przygotowanie krawędzi.

Pytania i odpowiedzi
Czy kształtka pasuje do rozmiaru DN50, DN32?

Tak, jeżeli średnica i typ kształtki odpowiadają projektowi rurociągu. Przy elementach spawalniczych trzeba sprawdzić
średnicę zewnętrzną rury.

Czy ten element wymaga spawania?

Tak, kształtki stalowe tego typu są przeznaczone do połączeń spawanych lub montażu zgodnego z technologią instalacji
stalowej.

Do jakich instalacji wybrać kształtki czarne?

Do instalacji technicznych i stalowych, w których projekt przewiduje elementy spawane. Warunki pracy trzeba potwierdzić z
dokumentacją instalacji.

Jak uniknąć błędu przy zakupie?

Nie należy dobierać elementu tylko po DN. Trzeba sprawdzić także średnicę zewnętrzną, typ kształtki i sposób montażu.

O producencie
AGAflex od lat dostarcza złączki naprawcze do rur oraz obejmy zaciskowe AGA, zapewniające szybkie i skuteczne naprawy. W
swoim portfolio posiada również złączki instalacyjne do rur PE i mosiężne, systemy instalacyjne, zawory oraz różnorodne
akcesoria hydrauliczne i instalacyjne. Oferta obejmuje m.in. złączki skręcane, wężyki i pasty uszczelniające, narzędzia oraz
zestawy montażowe. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i dbałości o najwyższą jakość firma nieustannie poszerza
asortyment, aby sprostać oczekiwaniom klientów i wymaganiom rynku.
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